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. . . . . .. DISOLEATORI PER PIAZZALI AVENTI SUPERFICIE NON SUPERIORE A /500 mgq
Pozzetto deviatore Separatore fanghi Separatore olii coalescent Pozzetto prelievo campioni
COpOCNO’ o000 litr Grandezza nominale 40 S o
@Ch\usmo in CAV con cls. di tipo B/45 secondo DIN1045 (Rck=45MPa) classe B125 UNI EN124
a norma DINT999 e CE 858/\ a norma DIN1999 e CE 858/\, armatura in barre ad aderenza migliorata FeB44k controllate in stabilimento ed elettrosaldate.

marchiato PA—II

@ Sigillatura o tenuta resistente agli olii in HDTE
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b 6l 00 o o @ Innesto con giunto a perfetta tenuta idraulica resistente agli olii in HDTE
L0
0.P. R s . @ Lastre riduttrici in CAV con cls. di tipo B/45 secondo DIN1045 (Rck=45MPa)
% N s armatura in barre ad aderenza migliorata FeB44k controllate in stabilimento ed elettrosaldate.
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i’é: @ Elemento monolitico in CAV con cls. di tipo B/45 secondo DIN1045 (Rck=45MPa) senza giunti secondo DIN4281
:2:2 armatura in barre ad aderenza migliorata FeB44k controllate in stabilimento ed elettrosaldate.
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9 7 3§2§ @ Rivestimento interno resistente ai liquidi leggeri costituito da tre mani di vernice epossidica
100 100 100 i:?
Oo¥%
§§§ @ Magrone di sottofondazione in cls. dosato a 150kg/mc di cemento R325
\ %5 Tub@ziome di raccordo in PVC rigido tipo 303 serie pesante
@@ @@ e @ Elemento tubolare di rialzo in CAV con cls. di tipo B/45 secondo DIN1045 (Rck=45MPa) con Rck = 30MPa
COLLETTORE ALLO armatura in barre ad aderenza migliorata FeB44k controllate in stabilimento ed elettrosaldate.
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/ ; = — ~p | ~p , / @ Filtro oleoassorbente a coalescenza marchiato PA—II
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= / @ Calottatura con calcestruzzo tipo Il con RcK o6 25 MPa
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— 120 1oo e L 100 N 100 | separatori devono essere forniti di manuale d'uso e manutenzione
][22 145 1220 1 N o DD 12.5 125 12,5 e di una certificazione attestante la qualita dei manufatti
10 10 = e la correttezza del montaggio e della posa in opera in
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5 5 conformita con le norme tecniche vigenti.
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NOTE GENERAL

— TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI

— TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
— TUTTI GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN CGRADI SESSAGESIMAL]
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ALLO SMALTIMENTO
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(Y N INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA
CITTA' DI NOCERA
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‘; e Adeguamento e rqu'/a//f/ca viabilita della citta di Nocera da e
R per lo svincolo dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno -
@ @ mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PIANTA
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PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DISOLEATORE

Il responsabile unico Consulenza specialistica
del procedimento
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