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DET-01

DET-01

±0,000

+19,662

+0,633

+1,466
+1,688

VIA SOLIMENA

PIAZZALE

Foro circolare
diam. cm. 70

Tipo Simes ZEN
lampada da parete a led
diam. cm. 32 x 8,4/ cm. 24 x 7

Muretto rifinito a intonaco
grezzo con piano in pietra
lavica bocciardata

Muratura esistente in tufo
rifinita mediante rincocciatura
a intonaco grezzo

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro
(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Corrimano in ferro
zincato

Portale in muratura di tufo
e piattabanda in ferro e cemento

Corrimano in ferro
zincato

Pavimentazione carrabile in calcestruzzo disattivato,
neutro o colorato, effetto ghiaia lavata (sp. cm. 8)
 (tipo LEVOCEL)

Muratura esistente in tufo
rifinita mediante rincocciatura
a intonaco grezzo

Muratura esistente in tufo
rifinita mediante rincocciatura
a intonaco grezzo

Portale in muratura di tufo
e piattabanda in ferro e cemento

Inferriata

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro

(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro
(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro
(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Bauletto rifinito con malta cementizia
e intonaco grezzo

Proiezione accessi
privati prospicienti

Edificio esistente "Casa del Custode" (escluso dall'appalto)

Bauletto rifinito con malta cementizia
e intonaco grezzo

Tipo Simes ZEN
lampada da parete a led
diam. cm. cm. 24 x 7

Tipo Simes ZEN
lampada da parete a led
diam. cm. 32 x 8,4

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro
(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Scala in pietra lavica bocciardata
con becco a toro
(pedata sp. cm. 4 - alzata sp. cm. 2)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata (sp. cm. 4)

Muratura esistente in tufo
rifinita mediante rincocciatura
a intonaco grezzo
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RICONFIGURAZIONE SCALA DI COLLEGAMENTO

SENTIERI PARCO FIENGA E VIA SOLIMENA

- SEZIONE A-01
Rapp. 1:100

SISTEMA DI COLLEGAMENTO ESISTENTE

SISTEMA DI COLLEGAMENTO DI PROGETTO
(scala con n° 90 alzate)

RICONFIGURAZIONE SCALA DI COLLEGAMENTO

SENTIERI PARCO FIENGA E VIA SOLIMENA

- PIANTA SCALA
Rapp. 1:100

CASA DEL CUSTODE
(esclusa dall'appalto)
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Pedata in pietra lavica bocciardata
rifinita con becco a toro
(spessore cm. 4)

Alzata in pietra lavica bocciardata
rifinita con becco
(spessore cm. 2)

Pavimentazione in pietra
lavica bocciardata
(spessore cm. 4)

Soletta in c.a. con rete
elettrosaldata Փ 6 (20 x 20)

Strato di colla

DET-01: DETTAGLIO GRADINO TIPO
                IN PIETRA LAVICA BOCCIARDATA
                RIFINITA CON BECCO A TORO
Rapp. 1:10

IMMAGINE VIRTUALE DELLA SCALA ILLUMINATA
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