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Relazione geotecnica   
 

Oggetto della presente è la caratterizzazione geotecnica del terreno di sedime su cui insiste la fondazione dei 

plinti  in  cui  ancorare  i  pali  di  pubblica  illuminazione  nell’ambito  del  Progetto  di  recupero  funzionale  dei 

sentieri che partendo dalla Via F. Solimena giungono al Castello Fienga di Nocera Inferiore  

La  caratterizzazione  geotecnica  del  terreno  di  sedime  su  cui  insiste  l'edificio,  non  è  stata  ottenuta  da 

un'indagine  geologica  che  è  stata  omessa,  ma  attraverso  la  raccolta  di  notizie  e  saggi,  trattandosi  di 

costruzione, peraltro già esistente, di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera‐

terreno ricadente in zona già nota; ciò in conformità del par. A.2 del D.M. 11/03/88. 

Dalle notizie raccolte su terreni  limitrofi, ed in particolare sull’area su cui  insiste il Plesso scolastico di Via 

Marconi, si evince che la stratigrafia del terreno è costituita, a partire dal piano campagna e dopo la coltre di 

terreno vegetale e/o di riporto dello spessore medio di 80 cm, da:  

- Piroclastiti  sottili  limose  sabbiose  con  presenza  di  minute  pomici  che  sono  presenti  per  una 

profondità media di circa 3,50 m; 

- Sabbia limosa, presente per uno spessore medio di circa 4,80 m; 

- Sabbia limosa addensata presente per uno spessore medio di circa 13,00 m.   

  

Le piroclastiti, in cui si attesteranno i plinti, alla quota di circa ‐ 0,80 m, presentano le seguenti caratteristiche 

meccaniche: 

‐peso specifico             1.500 kg/mc 

‐angolo di attrito            26° 

‐coesione                      0,05 kg/cmq 

 

La falda è presente a profondità superiori a 18 m dal p.c. 

La categoria del sottosuolo, dalle prove sismografiche effettuate, è risultata di tipo C. 

La categoria topografica del suolo è T1. 

Appresso si riporta il calcolo del carico limite, risultato pari a circa 2,92 kg/cmq e quello del massimo carico 

di progetto pari a circa 1,27 kg/cmq.   
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Verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione  

dei relativi stati limite   

 Le verifiche della sicurezza in fondazione sono condotte nei riguardi dello stato limite ultimo e dello stato 

limite di esercizio. 

Le verifiche nei riguardi dello stato limite ultimo (SLU) previste dalla Normativa sono: 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 collasso per carico limite dell’insieme fondazione‐terreno; 

 collasso per scorrimento sul piano di posa; 

 stabilità globale. 

SLU di tipo strutturale (STR) 

 raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata, analogamente a quanto previsto nel § 6.8, secondo la 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell’Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 

6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e nella Tab. 6.8.I per le resistenze globali. 

Le  rimanenti  verifiche  devono  essere  effettuate  applicando  la  combinazione  (A1+M1+R3)  di  coefficienti 

parziali prevista dall’Approccio 2, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 

6.2.II e 6.4.I. 

Nelle verifiche nei  confronti di SLU di  tipo strutturale  (STR),  il  coefficiente gR non deve essere portato  in 

conto. 

PARAMETRI GEOTECNICI 

Peso Specifico  γt =Kg/m3  1500 

Angolo di attrito  Φ = °  26 

Coesione  C’ =Kg/m2  500 

 

Verifiche GEO: approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici 

La  verifica di  resistenza del  terreno  interagente  con  la  struttura  viene  condotta  con  l’Approccio 2  con  la 

Combinazione  (A1  +  M1  +  R3),  nella  quale  i  coefficienti  A1  sono  gli  stessi  delle  verifiche  strutturali,  i 

coefficienti M1 sono tutti unitari ed il coefficiente R3 per la verifica della capacità portante �R = 2,3. 
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Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 

Tabella 6.4.I – Coefficienti parziali �R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 

 

 

 

CONSIDERAZIONI SUL CARICO AMMISSIBILE 

     Il sedime di fondazione è rappresentato da un versante roccioso appartenente alle piroclastiti sottili limose 

sabbiose con presenza di minute pomici. 

Le verifiche di sicurezza relative agli stati  limite ultimi (SLU) e le analisi relative alle condizioni di esercizio 

(SLE)  vanno  effettuate  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  procedure,  previste  nelle  Norme  tecniche  per  le 

costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018. 

Deve essere rispettata la condizione: 
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Ed≤Rd 

ove Ed è il valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni combinate con i coefficienti A1 di cui alla 

tabella 6.2.I e Rd è il valore di progetto della resistenza del terreno.  

La  resistenza  Rd  è  determinata  in  modo  analitico,  con  riferimento  al  valore  caratteristico  dei  parametri 

geotecnici di resistenza, divisi per il coefficiente parziale γm specificato nella  

tabella  6.2.II colonna M1: 

 

VERIFICA DI SICUREZZA (SLU DEL COMPLESSO FONDAZIONE‐TERRENO) 

Deve  essere  rispettata  la  condizione  Ed≤Rd  ,  nella  quale  le  azioni  di  calcolo  Ed,  ottenute  applicando  i 

coefficienti del caso A1, sono confrontate con la resistenza di progetto Rd , ottenuta applicando i coefficienti 

del caso M1. 

     Sulla  base  di  tali  considerazioni  per  la  determinazione  del  carico  limite  e  di  quello  ammissibile  si  fa 

riferimento alla seguente relazione di Brinch‐Hansen:  

 

 

dove : 
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CALCOLO PARAMETRI GEOTECNICI APPROCCIO 2 

       Coeff. M1     

Peso Specifico  γt =Kg/m3  1500  1,00  γγ = Kg/m3  1500 

Angolo di attrito  φ = °  26  1,00  φφ = °  26 

Coesione  C’ =Kg/m2  500  1,00  Cc’ =kN/m2  500 

 

Dati geometrici della fondazione  

Base fondazione  B=mt.  0.60 

Affondamento  D=mt.   0.70 

 

Coefficienti adimensionali 

Nq= [1 + sen (φ)] / [1 – sen (φ)] * e πtanφ’ = 11,85 

Nc = (Nq – 1) * cotg (φ ) =  22,25 

Nγ= 2* (Nq + 1) * tan (φ ) = 12,54 

Rd= C’*Nc+γ*D*Nq+ 0.5 * γ*B*Nγ = Kg/m2  29.217= 2,92 kg/cmq 
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L’azione massima che potrà essere scaricata sul  terreno di  fondazione, risulta pari a Kg/m2 29217 / 2.3 = 

Kg/m2  12.703= 1,27 kg/cmq   

Ai fini della verifica deve risultare 

Ed≤Rd 

Considerato che la tensione di scarico sul terreno, desumibile dal calcolo di verifica strutturale risulta essere 

pari a Kg/mq 2700 la verifica risulta soddisfatta. 

 

 

 

Addì agosto 2020 

Il Tecnico 
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