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Relazione sulle fondazioni 

 

Oggetto della presente è la progettazione strutturale dei plinti di fondazione in cui ancorare i pali di pubblica 

illuminazione nell’ambito del Progetto di recupero funzionale dei sentieri che partendo dalla Via F. Solimena 

giungono al Castello Fienga di Nocera Inferiore.    

La progettazione del plinto tiene conto dei dati progettuali e delle risultanze della Relazione geotecnica.  

La struttura di fondazione è costituita da un plinto isolato in c.a. 

Il plinto ha forma di parallelepipedo a base quadrata di lato 60 cm ed altezza pari a 70 cm, poggiato su uno 
strato di calcestruzzo magro di sottofondazione di spessore 10 cm; in esso sarà ancorato il fusto del palo di 
illuminazione per una profondità di 50 cm. 

I  plinti  saranno  attestati  alla  quota  di  circa  –  0,80 m  rispetto  al  piano  campagna  e,  quindi,  nel  termine 

piroclastico  della  stratigrafia  indicata  nella  Relazione  geotecnica,  costituito  da  piroclastiti  sottili  limose 

sabbiose.   

Le verifiche di dimensionamento dei plinti sono riportate nella Relazione di calcolo; da questa si evince che 

la tensione massima sul terreno è di 0,27 kg/cmq, mentre quella del massimo carico di progetto è di 1,27 

kg/cmq. 

Il  plinto  in  oggetto  lavora  prettamente  a  compressione  per  cui  non  si  ritiene  necessario  il  progetto 

dell’armatura. 

Tuttavia, onde evitare eventuali fessurazioni nel calcestruzzo, si prescrive un’armatura minima costituita da 

staffe ϕ 8/25” nelle tre direzioni. 

 

 

Addì agosto 2020 

Il Tecnico 

  

  
 


	PE.ST.00.00RT.003 Relazione sulle fondazioni

