PE.SI.00.00SI.002 Ago. 2020 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

Revisione Data Descrizione

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Del Parco

PROGETTO ESECUTIVO

Stazione appaltante:

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Via Solimena 84014 Nocera Inferiore Salerno ITALY

Dirigente del Settore LL.PP.: Dott. ing. CALIFANO
Responsabile del procedimento: Geom. Prisco FAIELLA
Assessore ai LL.PP.: Arch. Immacolata UGOLINO
Progettazione:

STUDIO ALFAARCHITETTI ASSOCIATI

Cava de'Tirreni - Viale Crispi n° 68 - 84013 ITALIA Responsabile dell'integrazione
tel. e fax 089. 46 30 87 prestazioni specialistiche:
e-mail: m.fabbricatore@architetturalfa.it dott. arch. Maurizio Fabbricatore

pec: maurizio.fabbricatore@architettisalernopec.it
http://www.architetturalfa.it

studioAlfa

Descrizione Elaborato:

PROGETTO DELLA SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Fascicolo dell'opera

Scala: Nome file: Data: Codice Elaborato:

PR_SENT_NOC INF_28.07.2020_rev 01 Ago. 2020 PE. SI - 00 - OOSI . 002




COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

@ Sicurezza Sul Lavoro

Fascicolo dell’Opera

Ai sensi dell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.li.

Lavori di Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
Collocazione dei lavori via Francesco Solimena, Nocera Inferiore, Salerno
Redatto da:

Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Progettazione Arch. Maurizio Fabbricatore

Aggiornato da:

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione

Consegnato al:
Committente dei lavori Comune di Nocera Inferiore

Luogo e data | Nocera Inferiore, Agosto 2020

Revisione n°

Per presa visione:
Coordinatore in fase di progettazione dei lavori

Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori

Committente o Responsabile dei lavori

Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Premessa

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’Art.91, comma 1, lettera b) prevede I'elaborazione del Fascicolo dell’Opera,
che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato XVI del decreto. Il fascicolo contiene
le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori coinvolti in
operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il fascicolo rappresenta
uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi sull'opera precedentemente
realizzata. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’'opera,
siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

e |l contesto in cui é collocata;
e La struttura architettonica e statica;
e Gli impianti installati.

Il fascicolo viene predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, e modificato nella
fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed € aggiornato a cura del committente a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia dotate di
fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, I'aggiornamento del fascicolo & predisposto a
cura del coordinatore per la progettazione. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

Procedura operativa per la redazione del Fascicolo dell’'opera

Il fascicolo dell'opera viene redatto nelle seguenti fasi:
1. FASE DI PROGETTO, a cura del Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la predisposizione
tecnica delle varie attivita di manutenzione da apportare successivamente all'opera.

2. FASE ESECUTIVA, a cura del Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli
adeguamenti che I'opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente.

3. CONSEGNA dellOPERA al COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al committente per i
futuri aggiornamenti e modifiche allopera nel corso della sua esistenza. In questa fase |l
committente ha i seguenti obblighi:

e Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

e Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria
o straordinaria o di revisione dell’'opera;

e Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera
(documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo III).

Progettazione: ] architetto Maurizio FABBRICATORE

. | (Studio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Struttura del Fascicolo dell'opera

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — descrizione sintetica dell’opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I).

CAPITOLO Il — individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sullopera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(schede Fascicolo).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e

protettive la cui adozione € richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e quelle ausiliarie,
devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

e Accessi ai luoghi di lavoro;

e Sicurezza dei luoghi di lavoro;

e Impianti di alimentazione e di scarico;

e Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
e Igiene sul lavoro;

¢ Interferenze e protezione dei terzi.

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera, necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

¢ Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO lll - riferimenti alla documentazione di supporto esistente.
Progettazione: ] architetto Maurizio FABBRICATORE
) | (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

3



COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Capitolo | -

Modalita per

I'individuazione dei soggetti interessati

Per la redazione di questo capitolo del fascicolo viene utilizzata come riferimento la Scheda I, che &
sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

la descrizione dell’'opera e

SCHEDA | — Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti

interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Durata effettiva dei lavori:

Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo completo del cantiere

via Francesco Solimena

Soggetti interessati:

Committente

Comune di Nocera Inferiore

Indirizzo completo

p.zza Diaz, 1 — Nocera Inferiore

Responsabile dei lavori
(ove nominato)

Indirizzo completo

Progettista architettonico

Arch. Maurizio Fabbricatore

Indirizzo completo

Viale Crispi, 68 - Cava de’ Tirreni

Progettista strutturista

Arch. Maurizio Fabbricatore

Indirizzo completo

Viale Crispi, 68 - Cava de’ Tirreni

Progettista impianti elettrici

Arch. Maurizio Fabbricatore

Indirizzo completo

Viale Crispi, 68 - Cava de’ Tirreni

Altro progettista (specificare)

Indirizzo completo

Coordinatore per la
progettazione dei lavori

Indirizzo completo

Coordinatore per I’esecuzione
dei lavori

Indirizzo completo

Impresa appaltatrice

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Legale rappresentante

Indirizzo completo
Lavori appaltati

(indicare la tipologia delle
lavorazioni)

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Capitolo Il — Individuazione dei rischi, delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Le schede che compongono questo capitolo del fascicolo riguardano ciascuna tipologia di lavori prevedibile,
prevista o programmata sull’opera realizzata, e descrivono i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicano le misure
preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.

Tali schede sono correlate, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
l'ubicazione di impianti e sotto servizi; qualora la complessita dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

Inoltre, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, si possono indicare le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione dei lavori di manutenzione in condizioni di

sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo
della loro efficienza.

Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)
Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it
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COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Capitolo Il — Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

Tali documenti riguardano:
e Il contesto in cui & collocata;
e La struttura architettonica e statica;
e Gliimpianti installati.

Qualora I'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati
ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

Scheda IlI-1 — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera
nel proprio contesto

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei
tecnici relativi all’'opera | soggetti che hanno predisposto
nel proprio contesto gli elaborati tecnici

Data del Collocazione degli

documento elaborati tecnici Mee

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Progettazione: ] architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)
Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it
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COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Scheda Ill-2 — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica dell'opera

Elenco degli elaborati
tecnici relativi alla
struttura architettonica
e statica dell’opera

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del Collocazione degli

documento elaborati tecnici o

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Progettazione: 7‘ architetto Maurizio FABBRICATORE

- (Studio Alfa architetti associat)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
‘ www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Scheda IlI-3 — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli
impianti dell’opera

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei
tecnici relativi agli soggetti che hanno predisposto
impianti dell’opera gli elaborati tecnici

Data del Collocazione degli

documento elaborati tecnici ol

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:

Progettazione: 7‘ architetto Maurizio FABBRICATORE

- (Studio Alfa architetti associat)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
‘ www.architetturalfa.it



COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Schedario Fascicolo

DESCRIZIONE

=z

Lavori di manutenzione alle facciate

Controllo a vista delle pareti esterne

Ritocchi e piccole riprese dell’intonaco

Ritinteggiatura delle pareti esterne

Manutenzione inferriate

Rifacimento intonaco

2 Lavori di manutenzione alle parti esterne

Manutenzione pozzetti e parti esterne

Pulizia pavimentazione esterna

Sostituzione parziale e/o totale della pavimentazione

Riparazione e/o sostituzione recinzione

3 Lavori di manutenzione alle strade

Manutenzione alle pavimentazioni stradali

Pulizia scarpate

Manutenzione canalette

Manutenzione marciapiedi

Ripristino segnaletica verticale

4 Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

Sostituzione lampade

Sostituzione accessori del palo

Sostituzione del palo danneggiato

Verifiche e controlli di funzionamento

Interventi su quadri elettrici per ricerca guasti

Sostituzione di quadri elettrici

Progettazione: 7‘ architetto Maurizio FABBRICATORE

- (Studio Alfa architetti associat)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
‘ www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Controllo a vista delle pareti esterne

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

e L’intonaco

e | mattoni a vista
e | cornicioni

e Le nicchie

e Le riquadrature
o Etc.

Periodicita del 5 anni

controllo

Caratteristica Manodopera idonea

operatori

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto

Informazioni per le

Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’'addetto a livello

imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Controllo a vista delle pareti esterne, verificando:

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Per i sopralluoghi sui tetti pit bassi &
possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti nel percorso

sicurezza suggerito dal committente

Per l'accesso ad altri punti in quota
l'operatore deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma con regolari
parapetti protettivi

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori che usufruiscono del
percorso di sicurezza previsto dal
committente devono essere
adeguatamente imbragati

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva con punti di lavoro in quota e che
usufruiscono del percorso sicurezza devono essere dotati di regolari DPI, in

particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle,
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter
garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Percorso di sicurezza

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Ritocchi e piccole riprese all’intonaco

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

pareti esterne

Periodicita del Quando necessario

controllo

Caratteristica Manodopera specializzata

operatori

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Caduta dell’'addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Ritocchi e piccole riprese all'intonaco, riparazioni ai mattoni a vista e alle

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti
poste in quota si pud usare il percorso
di sicurezza fornito dal committente

Non prevista specifica misura
preventiva

Per lavori di durata superiore alla
giornata & necessario prevedere un
ponteggio per accedere al luogo di lavoro

Per i lavori in quota &€ necessario un
idoneo ponteggio, con regolari parapetti e
mantovane, va inoltre impedito il transito
di persone sottostante 'opera
provvisionale

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancorato
secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti
poste in quota occorre allestire regolare
ponteggio

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Delimitare sempre la zona sottostante

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto

Organizzare in ogni caso il cantiere
evitando interferenze con le attivita
lavorative presenti

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo guanti da lavoro

casco di sicurezza

Percorso di sicurezza

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Ritinteggiatura delle pareti esterne

Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Ritinteggiatura parziale o completa delle pareti esterne

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

E' necessario prevedere un'opera
provvisionale esterna all'edificio per
accedere al posto di lavoro

Per i lavori in quota &€ necessario
prevedere idoneo ponteggio, con regolari
parapetti e mantovane, va inoltre
impedito il transito di persone sottostante
l'opera provvisionale

Il ponteggio di facciata sara ancorato

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

In presenza di opera provvisionale con
regolare parapetto I'operatore non &
tenuto ad un ancoraggio individuale,
anche se cio non € consigliato

Delimitare sempre la zona sottostante

Delimitare sempre la zona sottostante

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto

Organizzare il cantiere evitando
interferenze con le attivita lavorative
presenti

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

- guanti da lavoro
- casco di sicurezza

Percorso di sicurezza

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

16



COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Manutenzione inferriate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

parziale o completa

2 anni o quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’'addetto in quota
Caduta dell’'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Urti e colpi

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

La manutenzione delle inferriate riguarda la pulizia e la verniciatura

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

L'operatore dovra fare uso del percorso
di sicurezza quando accede ai tetti
(pitturazione inferriate sopra tetti)

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

Per le restanti finestre in quota l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali

Per lavori in quota l'operatore dovra fare
uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote
allestiti in modo conforme alle norme di
prevenzione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

17



COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

L'operatore dovra fare uso del percorso
di sicurezza quando accede ai tetti
(pitturazione inferriate sopra tetti)

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per I'energia elettrica

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio

Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Fare uso di regolari DPI, specie quando
si utilizzano vernici pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- guanti da lavoro e scarpe di sicurezza, con suola antiscivolo

- quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose e occhiali
- cuffie nell'uso di utensili rumorosi (per la pulizia delle inferriate)

- Per i camminamenti e lavorazione sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di
sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio
in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali
da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il
circuito della fune

Percorso di sicurezza

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it

studioAlfa

18



COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Rifacimento intonaco

Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche

tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Rifacimento dell'intonaco delle pareti esterne

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

S

icurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

E' necessario prevedere un'opera
provvisionale esterna all'edificio per
accedere al posto di lavoro

Per i lavori in quota &€ necessario
prevedere idoneo ponteggio, con regolari
parapetti e mantovane, va inoltre
impedito il transito di persone sottostante
l'opera provvisionale

Il ponteggio di facciata sara ancorato

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

In presenza di opera provvisionale con
regolare parapetto I'operatore non &
tenuto ad un ancoraggio individuale,
anche se cio non € consigliato

Delimitare sempre la zona sottostante

Delimitare sempre la zona sottostante

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto

Organizzare il cantiere evitando
interferenze con le attivita lavorative
presenti

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

- guanti da lavoro
- casco di sicurezza

Percorso di sicurezza

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Manutenzione pozzetti e marciapiedi

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del Quando necessario

controllo

Caratteristica Manodopera edile

operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Urti e colpi

Lavori di manutenzione alle parti esterne

La manutenzione dei pozzetti — fognature e marciapiedi esterni riguarda
la riparazione e/o la sostituzione delle parti danneggiate

Inalazione polvere e vapori di sostanze nocive

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo
- guanti

- tuta da lavoro

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE DI Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

Pulizia della pavimentazione esterna
Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti esterne

Tipo di intervento L'intervento consiste nella pulizia delle pavimentazioni esterne, che
possono essere realizzate con i seguenti materiali: mattoni, lastre di
marmo e/o pietra, mattonelle in cemento, etc.

Periodicita del Quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera edile

operatori
Rischi individuati Caduta dell’'addetto a livello
Inalazione polvere e vapori di sostanze nocive
Urti e colpi

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei | preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva
collettive e relativi

Progettazione: ] architetto Maurizio FABBRICATORE

. | (Studio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di sostanze nocivi
prendere visione delle specifiche schede
di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti. Delimitare I'area
dell'intervento con apposito nastro
bianco-rosso.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo
- guanti

- tuta da lavoro

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sostituzione parziale e/o totale della pavimentazione esterna

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alle parti esterne

L'intervento consiste nella sostituzione parziale e/o totale della
pavimentazione esterna, previa rimozione delle parti esistenti.

Quando necessario

Manodopera edile

Caduta dell’'addetto a livello - Tagli ed abrasioni - Lesioni agli arti durante
la rimozione delle parti esistenti - Inalazione polvere e vapori di sostanze
nocive - Urti e colpi

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di sostanze nocive
prendere visione delle specifiche schede
di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti. Delimitare l'area
dell'intervento con apposito nastro
bianco-rosso.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo
- guanti

- tuta da lavoro

Elaborati progettuali

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Riparazione e/o sostituzione parziale/totale della recinzione

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alle parti esterne

L'intervento consiste nella riparazione o sostituzione parziale/totale della
recinzione. Le operazioni di sostituzione riguardano i paletti o la rete.

Quando necessario

Manodopera edile

Caduta dell’'addetto a livello - Tagli ed abrasioni - Lesioni agli arti durante
la rimozione delle parti esistenti - Inalazione polvere - Urti e colpi

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

. | (Studio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di sostanze nocive
prendere visione delle specifiche schede
di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti. Delimitare l'area
dell'intervento con apposito nastro
bianco-rosso.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo
- guanti

- tuta da lavoro

Elaborati progettuali

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

SfudioAlfcj Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

28



COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Manutenzione alla pavimentazioni stradali

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alle strade

Il ripristino delle pavimentazioni stradali realizzati con materiali diversi
dall'asfalto, ovvero sanpietrini, cemento, mattonelle, etc. La
manutenzione riguarda la riparazione delle parti danneggiate, ovvero la
sostituzione di mattonelle rotte, inserimento di sanpietrini mancanti,
sistemazioni di dissesti, rifacimento completo della pavimentazione.

Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polvere e vapori
Urti e colpi

Incidenti tra automezzi

Contatto con sostanze nocive

progettata e del
luogo di lavoro

Ribaltamento degli automezzi
Schiacciamento dell'autista
e/o degli addetti ai lavori
Investimento

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Quando non si puo chiudere al traffico
l'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Quando i lavori avvengono nelle ore
notturne e i lavori sono in corso di
realizzazione occorre installare la
segnaletica luminosa, generalmente
alimentata con fonti rinnovabili.

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Nell'eventuale uso di additivi nocivi malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Non prevista specifica misura
preventiva

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

Non prevista specifica misura
preventiva

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo, elmetto

- guanti

- indumenti rifrangenti

Planimetria della strada e I'eventuale progetto di manutenzione

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)
Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it

studioAlfa
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Pulizia scarpate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del Quando necessario

controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Inalazione polvere e vapori
Urti, colpi e tagli

Lavori di manutenzione alle strade

Questo intervento consiste nel tenere le scarpate pulite, ovvero prive di
erbe e rovi che possono ridurre la visibilita dei tratti stradali e arrecare
danni alla salute degli automobilisti.

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Investimento
Incidenti tra automezzi
Contatto con gli attrezzi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Quando non si puo chiudere al traffico
I'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Non prevista specifica misura

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione

terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva.

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Nell'eventuale uso di additivi nocivi malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo, elmetto

- guanti
- indumenti rifrangenti

Planimetria della strada e I'eventuale progetto di manutenzione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

32



COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Manutenzione canalette

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le

parti danneggiate.

Quando necessario

Caduta dell'addetto
Inalazione polvere e vapori
Urti e colpi

Lavori di manutenzione alle strade

Questa manutenzione riguarda i lavori di pulizia e la riparazione delle

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Investimento
Incidenti tra automezzi
Contatto con sostanze nocive

imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Quando non si puo chiudere al traffico
l'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Non prevista specifica misura

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione

terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva.

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Nell'eventuale uso di additivi nocivi malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo, elmetto

- guanti
- indumenti rifrangenti

Planimetria della strada e I'eventuale progetto di manutenzione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Manutenzione marciapiedi

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alle strade

Il ripristino dei marciapiedi riguarda la riparazione delle parti danneggiate,
ovvero la sostituzione di mattonelle rotte, inserimento di sanpietrini
mancanti, sistemazioni di dissesti, rifacimento completo del marciapiede,

operazioni di pulizia.

Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto

Inalazione polvere e vapori

Urti e colpi

progettata e del
luogo di lavoro

Investimento
Incidenti tra automezzi
Contatto con sostanze nocive

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Quando non si pud chiudere al traffico
I'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e

movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione

terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva.

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Nell'eventuale uso di additivi nocivi malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Non prevista specifica misura
preventiva

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

Non prevista specifica misura
preventiva

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo, elmetto

- guanti

- indumenti rifrangenti

Planimetria della strada e I'eventuale progetto di manutenzione

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it

studioAlfa
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Ripristino segnaletica verticale

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alle strade

Il ripristino della segnaletica verticale rigurda la collocazione di nuovi
segnali verticali. L'intervento risulta necessario inseguito ad un incidente,
alll'apertura di una nuova strada, etc.

Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto a livello e/o
dall'alto
Inalazione polvere

Investimento
Urti, colpi e tagli

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Quando non si puo chiudere al traffico
I'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Non prevista specifica misura

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it

37



COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Quando i lavori avvengono nelle ore
notturne e i lavori sono in corso di
realizzazione occorre installare la
segnaletica luminosa, generalmente
alimentata con fonti rinnovabili.

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Nell'eventuale uso di additivi nocivi malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe con suola antiscivolo, elmetto
- guanti

- indumenti rifrangenti

Planimetria della strada e I'eventuale progetto di manutenzione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sostituzione lampade

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’'opera

Quando necessario

Manodopera specializzata

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella sostituzione delle lampade guaste.

Caduta dell’addetto dall'alto - Caduta di materiali dall'alto - Contatto con
attrezzature - Tagli e abrasioni - Elettocuzione -
Investimento (autoveicoli circolanti nell'area dell'intervento)

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

Gli interventi a quote superiori a 4 metri
saranno realizzati utilizzando delle
piattaforme elevatrici o in alternativa altre
opere provvisionali che garantiscano una
sicurezza uguale. L'utilizzo della scala a
mano per altezze superiori a 4 metri é
consentito esclusivamente quando le
caratteristiche dei luoghi non consentano
di procedere diversamente.

Le opere provvisionali devono essere
dotate di normali parapetti

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Durante [I'utilizzo della piattaforma
elevatrice, l'addetto dovra indossare
l'imbracatura di sicurezza che vincolera
all'ancoraggio predisposto sul cestello.

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Prima di dare inizio all'attivita che
potrebbe comportare la caduta di
materiali dall'alto, I'esecutore provvedera
a segregare a terra la zona pericolosa
mediante transenne e nastro bianco e
rosso. Nei pressi delle transenne sara
posizionato il cartello di divieto di accesso
ai non addetti ai lavori e quello di
avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto. Per i lavori che
interferiranno con la circolazione stradale,
preliminarmente all'inizio delle stesse si
provvedera al posizionamento della
segnaletica prevista dal Nuovo Codice
della Strada.

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE DI

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

DPI | lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

- cinture di sicurezza

Tavole allegate Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it




COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sostituzione di accessori del palo

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella sostituzione dell'armamento del palo, ovvero:

portalampada, vetri, etc.

Quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta dell'addetto dall'alto - Caduta di materiali dall'alto - Contatto con
attrezzature - Tagli e abrasioni - Elettocuzione -
Investimento (autoveicoli circolanti nell'area dell'intervento)

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

Gli interventi a quote superiori a 4 metri
saranno realizzati utilizzando delle
piattaforme elevatrici o in alternativa altre
opere provvisionali che garantiscano una
sicurezza uguale. L'utilizzo della scala a
mano per altezze superiori a 4 metri &
consentito esclusivamente quando le
caratteristiche dei luoghi non consentano
di procedere diversamente.

Le opere provvisionali devono essere
dotate di normali parapetti

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Durante l'utilizzo della piattaforma
elevatrice, I'addetto dovra indossare
I'imbracatura di sicurezza che vincolera
all'ancoraggio predisposto sul cestello.

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Prima di dare inizio all'attivita che
potrebbe comportare la caduta di
materiali dall'alto, I'esecutore provvedera
a segregare a terra la zona pericolosa
mediante transenne e nastro bianco e
rosso. Nei pressi delle transenne sara
posizionato il cartello di divieto di accesso
ai non addetti ai lavori e quello di
avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto. Per i lavori che
interferiranno con la circolazione stradale,
preliminarmente all'inizio delle stesse si
provvedera al posizionamento della
segnaletica prevista dal Nuovo Codice
della Strada.

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE DI

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA
Elaborato: PE.SI.00.00S1.002

DPI | lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

- cinture di sicurezza

Tavole allegate Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it




COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sostituzione del palo danneggiato

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le

Quando necessario

Manodopera specializzata

circolanti nell'area dell'intervento)

imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella sostituzione del palo utilizzato per
l'lluminazione pubblica, a seguito di incidenti stradali, o per altre cause.

Caduta dell'addetto dall'alto - Caduta di materiali dall'alto - Contatto con
attrezzature - Tagli e abrasioni (urti contro il palo) - Elettocuzione (per
contatto con gli impianti elettrici in tensione) - Investimento (autoveicoli

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

Gli interventi a quote superiori a 4 metri
saranno realizzati utilizzando delle
piattaforme elevatrici o in alternativa altre
opere provvisionali che garantiscano una
sicurezza uguale. L'utilizzo della scala a
mano per altezze superiori a 4 metri &
consentito esclusivamente quando le
caratteristiche dei luoghi non consentano
di procedere diversamente.

Le opere provvisionali devono essere

Lavoro - Protezione dei | preventiva dotate di normali parapetti
posti di lavoro
Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE
. | (Studio Alfa architetti associati)
studioAlfa

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE
Progetto definitivo,

esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Durante [I'utilizzo della piattaforma
elevatrice, l'addetto dovra indossare
l'imbracatura di sicurezza che vincolera
all'ancoraggio predisposto sul cestello.

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Il materiale in quora sara sollevato
attraverso idonei apparecchi di
sollevamento.

Prima di dare inizio all'attivita che
potrebbe comportare la caduta di
materiali dall'alto, I'esecutore provvedera
a segregare a terra la zona pericolosa
mediante transenne e nastro bianco e
rosso. Nei pressi delle transenne sara
posizionato il cartello di divieto di accesso
ai non addetti ai lavori e quello di
avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto. Per i lavori che
interferiranno con la circolazione stradale,
preliminarmente all'inizio delle stesse si
provvedera al posizionamento della
segnaletica prevista dal Nuovo Codice

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE DI

NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

DPI

Tavole allegate

| della Strada.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

- cinture di sicurezza

Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Verifiche e controlli di funzionamento

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella verifica ispettiva a vista e con strumentazione
degli impianti elettrici della pubblica illuminazione.

Semestrale

Manodopera specializzata

Elettocuzione (per contatto con gli impianti elettrici in tensione) -
Investimento (autoveicoli circolanti nell'area dell'intervento)

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it

studioAlfa
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COMUNE Dl

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

NOCERA INFERIORE

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

collettive e relativi
ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il materiale in quota sara sollevato con
appositi apparecchi per il sollevamento in
quota.

Utilizzare solo meteriali ed attrezzature a
norma.

Per i lavori che interferiranno con la
circolazione stradale, prima dell'inizio
delle stesse si provvedera al
posizionamento della segnaletica prevista
dal Nuovo Codice della Strada.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti
- cinture di sicurezza

Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87

www.architetturalfa.it
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COMUNE Dl
NOCERA INFERIORE

Recupero funzionale sentieri Castello Fienga

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato: PE.S1.00.00S1.002

FASCICOLO DELL'OPERA

Interventi su quadri elettrici per ricerca guasti

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella verifica ispettiva sui quadri elettrici di comando
e di alimentazione dell'illuminazione pubblica.

Quando necessario

Manodopera specializzata

Elettocuzione (per contatto con gli impianti elettrici in tensione) -
Investimento (autoveicoli circolanti nell'area dell'intervento)

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Progettazione:

architetto Maurizio FABBRICATORE

(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
www.architetturalfa.it
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collettive e relativi
ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il materiale in quota sara sollevato con
appositi apparecchi per il sollevamento in
quota.

Utilizzare solo meteriali ed attrezzature a
norma.

Per i lavori che interferiranno con la
circolazione stradale, prima dell'inizio
delle stesse si provvedera al
posizionamento della segnaletica prevista
dal Nuovo Codice della Strada.

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti
- cinture di sicurezza

Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
(Studio Alfa architetti associati)

Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
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Sostituzione di quadri elettrici

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera

Lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione

L'intervento consiste nella sostituzione dei quadri elettrici, di comando e
di alimentazione dell'illuminazione pubblica.

Quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta di materiali dall'alto - Urti, colpi, tagli, abrasioni -
Elettocuzione (per contatto con gli impianti elettrici in tensione) -
Investimento (autoveicoli circolanti nell'area dell'intervento)

progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura

Progettazione:

studioAlfa

architetto Maurizio FABBRICATORE
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Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approwvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Il materiale in quota sara sollevato con
appositi apparecchi per il sollevamento in
quota.

Utilizzare solo meteriali ed attrezzature a
norma. Il materiale minuto sara portato
manualmente sul luogo di lavoro, mentre
quelli ingombranti saranno portati in
guota attraverso idonei apparecchi di
sollevamento.

Prima di dare inizio all'attivita di
movimentazione l'esecutore provvedera a
segregare a terra la zona pericolosa
mediante transenne e nastro bianco e
rosso. Nei pressi delle transenne sara
posizionato il cartello di divieto di accesso
ai non addetti ai lavori e quello di
avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto.

Per i lavori che interferiranno con la
circolazione stradale, preliminarmente
all'inizio delle stesse si provvedera al
posizionamento della segnaletica prevista
dal Nuovo Codice della Strada.

Progettazione:
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DPI | lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

- cinture di sicurezza

Tavole allegate Planimetria della zona dell'intervento, schemi elettrici degli impianti di illuminazione

Progettazione: architetto Maurizio FABBRICATORE

. (Studlio Alfa architetti associati)
studioAlfa Viale Crispi, 68 — 84013 Cava de’ Tirreni (SA) — Tel. e fax 089/46 30 87
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