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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO CICLO "C" costituito da strati di vernice
B.09.155.d |protettivaad atadurabilitail cui strato di finituraédi tipo poliuretanico fluoru ... discatura con dischi P24-P36; 2.
applicazione del ciclo di pittura cosi come definito nellaschedaciclo “C” del C.SA.
SOMMANO m2 447,00 21,28 9'512,16
2 STRATO DI USURA DRENANTE CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
D.01.036.b |forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, provvisto di marcatu ...
tteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresatra4,8% e 5,7% PER UNO
SPESSORE DI 5CM
SOMMANO m2*5cm 453,00 10,98 497394
3 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI IN EMULSIONE
D.01.043.b |BITUMINOSA MODIFICATA fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di ...
iante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante
SOMMANO m2|  6°330,00 0,83 57253,90]
4 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI su impalcati di
D.01.060 opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della solett ... impiego di macching
speciali alama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento dellalama e lo spurgo del taglio
SOMMANO ml|  3530,00 1,46 57153,80]
5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a 20 cm sul
E.01.015.010 |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc|  3752,79 4,66 17°488,00
6 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi
E.01.040.030 |leggeri e per strati non superiori a 30 cm.Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.b SOMMANO mc|  1'937,63 34,55 66°945,12
7 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 | compreso carico anche amano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimento del materiale ed
a esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc¢| 17°501,29 9,46 165'562,20
8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.010 | compreso carico anche amano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... dimento del materiale ed esclusi gli eventudli
b oneri di discarica autorizzata per ogni cinque kmin piu oltrei primi 10
SOMMANO mc/5km| 35°002,58 3,58 125'309,24
9 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a
E.01.10.10.a |20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a0,30 mc, la... ogni onere e magistero per dareil lavoro finito ¢
perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc| 117166,00 3,96 44°217,36
10 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in 0 ... 0 hecessario per dare I'opera compiuta a
.c perfettaregola d'arte. Sono escluse |e casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO mc 415,78 115,71 48°109,90!
11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
E.03.010.020 |di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione
a einterrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 392,17 125,08 49°052,62
12 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
E.03.010.020|di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito em ... ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione
.C einterrate Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 356,63 134,24 47°874,01
13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo
E.03.030.010 | disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva
.a delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANOmqg| 2'173,38 24,95 54'225,82
14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo
A RIPORTARE 643678,07
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 643'678,07
E.03.030.010 | disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva
b delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mqg| 1'486,78 30,17 44856,15|
15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 | opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera
a compiuta a perfettaregolad'arte. Acciaio in barre
SOMMANOKkg| 257269,88 143 36'135,93
16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera
b compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio in rete elettrosal data
SOMMANOKkg|  4721,93 154 727177
17 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO comprendente paletti, rete, filo
E.05.020 spinato, ecc., compreso carico e trasporto arifiuto dei materiali di risulta, nonchéil taglio di arbusti e rovi aridosso
dellarecinzione stessa
SOMMANO mi 700,00 531 3717,00
18 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/
E.08.001.b |2006 n. 186). Per rifiuti solidi
SOMMANO cadauno 3,00 248,60 745,80
19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO MATERIALI
E.08.005.17. |provenienti dalle attivitadi costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai segu ... aranno
03.01 consegnati allaD.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
SOMMANOt|  37748,50 37,29 139'781,57
20 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
E.08.005.17. |provenienti dalle attivitadi costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai s ... i ragguagliate
05.04 conrilievi primaedopoi lavori. LaDL devedichiarareil fattore di conversione a peso dedotto nel DDT
SOMMANO m3| 15'418,79 2,60 40°088,85!
21 Coperturarealizzatain pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da unalamierainferiorein acciaio
E.11.060.040 | zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spe ... oisolanti a protezione multistrato costituiti da una
b lamierainferiorein acciaio zincato preverniciato - Spessore 40 mm
SOMMANO mq 104,40 53,99 57636,56
22 Pluvidi e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a8/10 mm o in PV C serie pesante di qualsias
E.11.070.020 |diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... poggio, e ogni atro onere e magistero per dareil
A lavoro finito a perfetta regoladarte In PV C, diametro esterno 80 mm
SOMMANO m 24,00 11,10 266,40
23 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per |i
E.11.070.030 |formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a perfettaregoladarte. Misurato al
d metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10
SOMMANO mq 34,00 30,05 1'021,70
24 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera.con malta cementiziadosataa4 q.li di
E.15.050.020 | cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad operaincerta, con giunti til ... , lapuliturafinale e ogni atro onere e
a magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Lastre di porfido
SOMMANO mqg| 1'122,70 33,32 37°408,36
25 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati acaldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
E.19.010.010 | composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le
a verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
SOMMANOKkg|  5'665,13 3,04 17°222,00
26 Profilati laminati a caldo o pressopiegati afreddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature
E.19.010.040 |secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compres ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che
a verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie
SOMMANO kg 300,00 3,39 1'017,00
27 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,
E.19.010.070 |scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera einte ... uggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
.c finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANOKkg|  8510,40 5,80 49°360,32
28 Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi dellaferramenta di fissaggio, compresi i tagli amisura, gli sfridi, le
A RIPORTARE 1°028°207,48
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'028207,48
E.19.020.030 |forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri ... 0, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
a perfettaregoladarte In lamiera di acciaio inox satinato
SOMMANO kg 390,00 10,76 4196,40
29 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
E.19.040.030 | contengono zinco fuso allatemperaturadi circa500 °C, previo decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro onere e
b magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere
SOMMANOKkg|  57965,13 1,08 6'442,34
30 Lastratrasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da
E.20.050.010 |monomeri di recupero, di tipo colato, reazione a fuoco classe B2 ... tro fissati per mezzo di viti, sigillataatenuta
d stagna con profili di guarnizionein EPDM su ambo i lati Spessore 6 mm
SOMMANO mq 18,72 75,73 1'417,67
31 Pavimentazione in masselli di cal cestruzzo autobloccanti, postain opera con sottofondo in sabbia, il tutto su
E.22.020.010 | sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... altro onere e magistero per dareil lavoro finit(
.c aperfettaregola d'arte Masselli standard colori vari, spessore 6 cm
SOMMANO mg|  17200,00 36,37 43'644,00!
32 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura
E.22.050.010 |dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
.c Cordone prefabbricato da 12+14x25x100 cm
SOMMANOmM| 110342 18,50 20'413,27
33 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 90 MM
H.02.110.c |del peso non inferiore a 8,00 kg/ml completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini ANAS
SOMMANO ml 141,00 11,98 1'689,18
34 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
L.01.070.010 |avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n.
e poli "P"; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 23,97 23,97
35 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
L.01.070.010 |avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n.
g poli "P" ; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6+32 A; 3m
SOMMANO cad 7,00 40,56 283,92
36 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
L.01.070.040 | avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Ten ... to elettrico ed il successivo collaudo n.
g poli "P"; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6+32 A; 3m
SOMMANO cad 1,00 67,21 67,21
37 Interuttore automati co magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in
L.01.070.050 | opera, avente e seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a... nto elettrico ed il successivo collaudo n. poli
b "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32A; 4m
SOMMANO cad 6,00 57,36 344,16
38 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
L.02.010.010 |tensioni nominali 450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 ... ladesignazione CEl, lamarca, la
hi provenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm?
SOMMANO m 700,00 1,83 17281,00
39 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
L.02.010.010 |tensioni nominali 450/750 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 ... ladesignazione CEl, lamarca, la
A provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 95 mm?
SOMMANO m 300,00 7,94 2°382,00]
40 Cavoin cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante
L.02.010.025 |fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guainadi mescola ... ttori per sezione, lamarcala provenienza, |¢
g marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mm?
SOMMANO m 250,00 6,80 1"700,00
41 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non
L..02.010.026 | propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mes... ri per sezione, lamarca, la
b provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
SOMMANO m 200,00 2,25 450,00
42 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, hon
A RIPORTARE 1112'542,60
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1112'542,60
L..02.010.028 | propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guainadi mesc ... e, lamarca, la provenienza di
.c prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm?
SOMMANO m 800,00 3,49 2'792,00]
43 Cavoin cordadi rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita G9, NO7 G9-K, non propagante
L..02.010.052 |incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ... pigliato arilievo la sezione, lasiglaN07
A G9-K, lamarca, la provenienza, e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm?
SOMMANO m 800,00 6,61 57288,00]
44 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile afreddo, autg
L.02.040.040 | estinguente, completo di sondatira- filo, giunzioni, curv ... er impianti |P 55, dato in opera sotto traccia o al’internc
.c di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
SOMMANO m 40,00 6,41 256,40
45 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettricain PV C serie pesante,
L.02.040.085 | bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e po ... operain scavo o in cavedi (pagati a
b parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO mM|  17950,00 5,85 11°407,50
46 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettricain PV C serie pesante,
L..02.040.085 | bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e po ... operain scavo o in cavedi (pagati a
.c parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm
SOMMANO m 30,00 8,07 242,10
47 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettricain PV C serie pesante,
L..02.040.085 | bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, fornito e po ... operain scavo o in cavedi (pagati a
d parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm
SOMMANO m 140,00 11,10 1'554,00
48 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione |P 55,
L.02.050.040 |fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm
.c SOMMANO cad 15,00 9,58 143,70
49 Proiettore orientabile tipo professional e con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato
L..04.060.020 |con deflettore, vetro frontale temperato, staffadi montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici
a Lampada a vapori di sodio eioduri metallici da 250 W
SOMMANO cad 34,00 282,85 9°616,90]
50 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori
L..05.020.010 |diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
d dimensioni di 400x400 mm Lunghezza3 m
SOMMANO cad 4,00 109,67 438,68
51 Cassetta di derivazione predisposta per I'installazione di morsetti, corpo e coperchio in legadi aluminio, 4 imbocchi
L.06.010.070 |filettati, viteriain acciaio inossidabile, fornita e postain opera Dimensioni 400x200x200 mm
e SOMMANO cad 26,00 149,30 3881,80
52 Armaturailluminante per lampade a vapori di sodio, corpo in legadi aluminio, vetro borosilicato temperato,
L.06.030.030 | portalampada in ceramica, gabbiain acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano
b portareattore incorporato, fornita e postain opera 150/250 W
SOMMANO cad 34,00 177,08 6°020,72
53 SMONTAGGIO PORTALE A BANDIERA realizzato in acciaio zincato predisposto per |’ aloggiamento a suo
P.13.070.c  |interno della centralina multifunzionale per il rilevamento dei dati di traffico ... i relativi oneri per lademolizioni
delle strutture in c.a. che dovranno essere computati con larelativa voce di elenco
SOMMANO cadauno 2,00 878,10 1'756,20
54 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO compreso ogni onere per la demolizione eventuale taglio con fiamma ossidric
p.20.015 del blocco di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso, nonché ogni onere per carico, trasporto e
scarico dei pali ai depositi ANAS
SOMMANO cadauno 5,00 114,90 574,50
55 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza
R.02.020.005|compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... ica controllata. Fabbricati con strutture verticali in
b cemento armato e misto cemento armato e muratura, VUoto per pieno
SOMMANO mc|  6°800,00 16,86 114°648,00
56 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad unatesta, eseguita con l'ausilio di attrezzi
R.02.020.015 | el ettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilita di struttu ... oni limitrofe, compresala cernitae
a accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare Muraturain mattoni o tufo
A RIPORTARE 1271°163,10
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1271'163,10
SOMMANO mc 650,00 37,60 24°440,00
57 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10
R.02.020.050|cm
d SOMMANO mc 25,00 294,25 7°356,25
58 Tubazione di ghisa sferoidale fornita e postain opera, conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno
U.01.010.010|strato di zinco applicato per metallizzazione e successivafinit ... le prove idrauliche, nonchéil lavaggio ela
e disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm
SOMMANO m 100,00 55,73 5573,00]
59 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestitainternamente e esternamente in epoxy polvere di tipo
U.01.050.010|alimentare, con albero di manovrain acciao e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a
g perfettaregoladarte. PFA 16 bar con controflange forate o aPN 10 o PN 16 DN150
SOMMANO cad 4,00 541,78 2'167,12
60 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.020|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... oni, esclusi laformazione del letto di posae
a del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm
SOMMANO m 920,00 10,18 9°365,60]
61 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del letto di posae
d del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mqg DE 200 mm
SOMMANO m 350,00 15,29 57351,50]
62 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PVC pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del letto di posae
e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm
SOMMANO m 35,00 21,31 745,85
63 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PVC pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi laformazione del |etto di posae
f del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mg DE 315 mm
SOMMANO m 40,00 28,95 17158,00
64 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del letto di posae
.h del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mqg DE 400 mm
SOMMANO m 110,00 44,78 4925,80
65 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del letto di posae
J del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mg DE 500 mm
SOMMANO m 150,00 68,76 10°314,00
66 Tubazione in PV C rigido, con contenuto minimo di PVC pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del letto di posae
K del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm
SOMMANO m 220,00 105,09 23'119,80
67 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.022|civili eindustriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica... oni, esclusi laformazione del |etto di posae
A del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mg DE 710 mm
SOMMANO m 150,00 148,16 22'224,00
68 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.020| laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, postoi ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro
b con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SOMMANO cad 5,00 39,07 195,35
69 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.026|inferiori acm 15 e fondo non inferiore acm 10, con impronte ... cestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con
a lasola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
SOMMANO cad 90,00 150,81 13'572,90
70 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.026|inferiori acm 15 e fondo non inferiore acm 10, con impronte ... struzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la
.c sola esclusione degli oneri per |o scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
SOMMANO cad 57,00 203,99 11'627,43
A RIPORTARE 1'413299,70

COMMITTENTE:
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 174137299, 70
71 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.030| laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
A con la sola esclusione degli oneri per 1o scavo Dimensioni 70x70x25 cm
SOMMANO cad 2,00 50,40 100,80
72 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040| compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
a SOMMANO cad 5,00 9,71 48,55
73 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.052| posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a SOMMANO cad 53,00 86,05 4'560,65
74 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.074|vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro cor
b lasola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm
SOMMANO cad 54,00 87,86 4'744,44]
75 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.074|vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
d lasola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm
SOMMANO cad 2,00 15371 307,42
76 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.074|vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con I
f sola esclusione degli oneri per o scavo Dimensioni 100x100x50 cm
SOMMANO cad 54,00 116,82 6°308,28
77 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.074|vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
.h sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 24,00 178,71 4°289,04]
78 Chiusini egriglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate |SO
U.04.020.077|9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regolad'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg| 11°380,00 3,98 45'292,40!
79 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
U.05.010.020| eseguita con mezzi meccanici, compreso |'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con
a misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc|  1'717,50 15,79 27°119,34
80 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
U.05.010.028| consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risultaa di fuori
.a del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m?2 per ogni cm di spessore
SOMMANO mag/cm| 20°400,00 0,92 187768,00
81 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
U.05.010.028| consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaa di fuori
b del cantiere Per ogni cm di spessorein piu
SOMMANO mg/cm| 16°100,00 0,24 3'864,00]
82 Montaggio o smontaggio di cartelli 0 segnali vari su o da sostegni siatubolari che ad "U" preesistenti compresi gli
U.05.010.040| oneri per il prelievo eil trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o
a segnali
SOMMANO cad 20,00 5,40 108,00
83 Rimozione di sostegni relativi ai segnai di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, larimozione del blocc
U.05.010.045|di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi
a dimensione etipo
SOMMANO cad 20,00 19,47 389,40
84 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali
U.05.020.080|di apporto o lavagliatura per raggiungere laidoneagranulo ... lad'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato
.a di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc|  2°270,00 21,24 48'214,80!
85 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
A RIPORTARE 1'577° 414,82
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'577°414,82
U.05.020.085| appropriata granulometriaiin tutto rispondente alle prescrizio ... eil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
a opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc|  2°270,00 44,41 100°810,70
86 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni de
U.05.020.090|CSd' A, in idonel impianti di dosaggio, steso in operacon vibr ... 0so per strato di base costituito da miscela di
a aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, inidonei impia
SOMMANO mag/cm| 170°250,00 142 241°755,00
87 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095|prescrizioni del CSd’ A, confezionato acaldo in idonei impianti, ... magistero per dareil lavoro finito a perfetta
a regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mg/cm| 59°015,00 154 90'883,10
88 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamisceladi pietrischetti e graniglie aventi
U.05.020.096| perditadi peso alaprova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per |a stesa ed onere per dareiil
a lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO mg/cm| 88°400,00 1,68 148'512,00
89 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza’ di formatriangolare, rifrangenzaclasse I, forniti e posti in opera con
U.05.050.010| staffe bullonate su appositi supporti In lamieradi aluminio da 25/10, lato 120 cm
f SOMMANO cad 7,00 61,85 432,95
90 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
U.05.050.012| bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e @ Regolamento di Attuazione, rifrangenza
e classell Inlamieradi aluminio da 25/10, diametro 60 cm
SOMMANO cad 4,00 43,50 174,00
91 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
U.05.050.012| bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e a Regolamento di Attuazione, rifrangenza
f classell Inlamieradi alluminio da25/10, diametro 90 cm
SOMMANO cad 2,00 96,47 192,94
92 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie” e "preavviso di parcheggio” conformi a Nuovo Codice della
U.05.050.015| Strada e a Regolamento di classe I1, forniti e posti in opera su appositi supporti Inlamieradi aluminio 25/10,
e dimensioni 60x90 cm
SOMMANO cad 2,00 69,20 138,40
93 Pannello integrativo di "distanza’ integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme a Nuovo Codice della
U.05.050.016| Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe |, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera
f di aluminio 25/10, dimensioni 30x90 cm
SOMMANO cad 2,00 33,00 66,00
9 Segnali di direzione extraurbano conforme a Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, aforma di
U.05.050.025|freccia, rifrangenzaclasse |1, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamieradi aluminio 25/10 da 40x150
A cm, iscrizioni su unariga
SOMMANO cad 3,00 130,19 390,57
95 Segnale di "uso corsie" conforme a Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe |
U.05.050.034|fornito e posto in opera su appositi supporti In lamieradi alluminio 25/10 da 200x200 cm
f SOMMANO cad 5,00 747,11 37735,55]
96 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza’ conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, ¢
U.05.050.050|forma ottogonale, rifrangenza classe |1, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di
e alluminio da 25/10, diametro 90 cm
SOMMANO cad 1,00 100,50 100,50
97 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
U.05.050.058| applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore biancao ... opera, compresi ogni onere e magistero per
a dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANOm|  5650,00 1,62 97153,00]
98 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
U.05.050.058| applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per
b dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO mM|  17250,00 1,68 2°100,00
99 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di
U.05.050.062| vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giala pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfettaregol¢
a d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
A RIPORTARE 2'175'859,53
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Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'175'859,53
SOMMANO mq 900,00 4,25 37825,00]
100 Messaadimoradi specie arbustive Messaadimoradi piante arbustive o piccoli aberi in zolla o vaso, per atezze de
U.07.010.017|1 m a2 m, forniturae stesadi 20| di terriccio torboso, co ... irrigazione con 15| di acqua, esclusalafornituradelle
b piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia
SOMMANO cad 20,00 16,85 337,00
101 Messaadimoradi alberi afogliacaduca o persistentein areaverde, posti a pie d'opera dallimpresa, compreso il
U.07.010.019| reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e
g garanzia e lafornitura delle piante Per piante di circ. da40 a50 cm
SOMMANO cad 11,00 566,39 6'230,29
102 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusairrigazione Superfici
U.07.010.032|fino a500 mq
a SOMMANO mqg| 2'500,00 9,34 23'350,00
103 Palo conico dalamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di bas
U.08.030.040|"d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "I"; atezz ... reso quanto altro occorre per dare |'operafinitaa
A perfettaregola d'arte d2=173; d1= 60; |= 11300; h=10500; kg=125 S=4
SOMMANO cad 20,00 495,65 97913,00]
104 Palo conico dalamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate:
U.08.030.050|diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori te ... orre per dare I'operafinita a perfetta regola
.h d'arte d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4
SOMMANO cad 7,00 1°043,66 7°305,62
105 Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a pié d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo
U.11.080.080| spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonche la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli
a il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale
SOMMANO mc|  1°500,00 23,29 347935,00!
Parziale LAVORI A CORPO euro 2’261’755,44]
TOTALE euro 2'261'755,44

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Parcheggio 1'541'706,38;
002 Risoluzione interferenze 161°053,90
003 Riqualifica SP1206/Via Grimaldi per interscambio "Gomma-Ferro" 87°507,50!
004 Rifiuti 471°487,66
Totale SUPER CATEGORIE euro 2261 755,44

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi, movimenti di materie e demolizioni 219°330,31
002 Fondazioni e pavimentazioni stradali 58197754
003 Sistemazione esterne e opere in verde 157°381,43
004 Piste entrata ed uscita parcheggio 3'343,59
005 Muri e recinzioni 202°972,35
006 Pensilina di parcheggio 51'552,57
007 Opere idrauliche 1987199,71
008 Cavidotti 53'187,72
009 Seganletica Orizzontale e Verticale 21°'572,08
010 Impianti di illuminazione 527189,08!
011 Fogna 60014,04
012 Acquedotto 44°148,39
013 Enel 28°173,22
014 Telecom 28'718,25
015 Rifiuti 471 487,66
016 Riqualifica SP126 87°507,50!

Totale CATEGORIE euro 2’261'755,44I

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



